Pergola Standard

Szerokos¢ konstrukeji [mm] / Width of construction [mm] / Min - 2000
Breite der Konstruktion [mm] / Largeur de la structure [mm] Max - 7000
Wysieg konstrukcji [mm] / Outreach of construction [mm] / Min - 2000
Ausfall der Konstruktion [mm] / Avancée de la construction [mm] Max - 5000

Wysokos$¢ pergoli [mm] / Pergola height [mm] /
Héhe der Pergola [mm] / Hauteur de pergola [mm]

2500

Mozliwos¢ tgczenia systemdw / Possibility to join units /
Moglichkeit der Verbindung der Systeme / (@)
Possibilités de raccorder quelques systémes

Poszycie / Cover / tkanina akrylowa / acrylic fabric /

Verkleidung / Toile Acrylgewebe / tissu acrylique

Kolor stelaza / Frame colour / dowolny z palety RAL / any from RAL colour palette /
Gestellfarbe / Couleur de la monture beliebige Wahl aus der RAL-Palette / chaque couleur de la palette RAL

wolnostojgca, do elewacji + nogi od frontu, do elewacji / free-standing, to elevation + legs
from front, to elevation / Freistehend, an die Fassade + StandfUBe vorne, an die Fassade /
autoportée, adossée + pieds, adossée

Montaz / Installation /
Einbau / Type de fixation

System otwierania / Opening system / recznie/ manual /

Offnungssystem / Systéme d’ouverture Manuell / manuel ‘

Opcje / Optional / Optionen / En option :

mozliwo$¢ wykonania pergoli o wysokosciinnej niz standardowa / possibility to make the pergola in other than the standard height /
moglich, eine Pergola mit einer anderen Hohe als die Standardhéhe zu bauen / possibilité de commander une pergola de hauteur non standard
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